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Scheda di sicurezza

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETA/IMPRESA

Nome commerciale: NEW TEK
Tipo di prodotto e impiego: Detergente per tessuti di interno auto.
Fornitore:

FRESCURA &C. s.a.s
VIALE DELLA MECCANICA, 15
36016 THIENE (VI) - ITALIA
Numero telefonico di chiamata urgente della societa e/o di un organismo ufficiale di consultazione:
FRESCURA & C. s.as
TEL. +39 0445 381616
FAX +39 0445 380768
Persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza:
FRESCURA@FRESCURACHEM.COM

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
Nessun pericolo specifico & riscontrabile nel normale utilizzo.

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI
Sostanze contenute pericolose per la salute ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successivi
adeguamenti o per le quali esistono limiti di esposizione riconosciuti:
1% - 3% coconut amine ethoxylate | ammina da cocco etossilata
CAS: 61791-14-8
Xn,Xi; R22-36-38

1% - 3% Sodium 2-ethylhexyl sulfate |Etilesilsolfato sodico
CAS: 126-92-1
Xi; R36-38

4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO
Contatto con la pelle:

Lavare abbondantemente con acqua e sapone.
Contatto con gli occhi:

Lavare immediatamente con acqua per almeno 10 minuti.
Ingestione:

Indurre il vomito. RICORRERE IMMEDIATAMENTE A VISITA MEDICA, mostrando la scheda di
sicurezza.

E' possibile somministrare carbone attivo sospeso in acqua od olio di vaselina minerale
medicinale.
Inalazione:

Aerare I'ambiente. Rimuovere subito il paziente dall'ambiente contaminato e tenerlo a riposo in
ambiente ben areato. In caso di malessere consultare un medico.

5. MISURE ANTINCENDIO
Estintori raccomandati:

Acqua, CO2, Schiuma, Polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti nell'incendio.
Estintori vietati:
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Nessuno in particolare.
Rischi da combustione:
Evitare di respirare i fumi.
Mezzi di protezione:
Usare protezioni per le vie respiratorie.

6. PROVVEDIMENT!I IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE

Precauzioni individuali:
Indossare guanti ed indumenti protettivi.

Precauzioni ambientali:
Contenere le perdite con terra o sabbia.
Se il prodotto & defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la
vegetazione, avvisare le autorita competenti.

Metodi di pulizia:
Se il prodotto & in forma liquida, impedire che penetri nella rete fognaria.
Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per I'eliminazione. Eventualmente
assorbirlo con materiale inerte.
Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati.

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

Precauzioni manipolazione:
Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori. Vedere anche il successivo paragrafo 8.
Durante il lavoro non mangiare né bere.

Materie incompatibili:
Nessuna in particolare. Si veda anche il successivo paragrafo 10.

Condizioni di stoccaggio:

Indicazione per i locali:
Locali adeguatamente areati.

8. PROTEZIONE PERSONALE/CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE
Misure precauzionali:
Aerare adeguatamente i locali dove il prodotto viene stoccato e/o manipolato.
Protezione respiratoria:
Non necessaria per l'utilizzo normale.
Protezione delle mani:
Non necessaria per I'utilizzo normale.
Protezione degli occhi:
Non necessaria per I'utilizzo normale. Operare, comunque, secondo le buone pratiche
lavorative.
Protezione della pelle:
Nessuna precauzione particolare deve essere adottata per ['utilizzo normale.
Limiti di esposizione delle sostanze contenute:
Nessuno

9. PROPRIETA FISICHE E CHIMICHE

Aspetto e colore: Liquido azzurro

Odore: Profumato fresco fiorito
pH: 10,56 +/-0,5

Punto di fusione: N.A.

Punto di ebollizione: ~100C

Punto di inflammabilita: Non inflammabile
Pressione di vapore: N.A.

Densita relativa(20 C): 1,020 +/- 0,005 g/ml
Idrosolubilita: Si
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