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K IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA'
1 1 Identificazione del prodotto: SIRIOBIT.
1 2 ' |Identificazione della societa: Proind s.r.l. Via Fornace Cavallino 13/15 - Opera Ml
Tel. ++39 0257602651 - Fax. ++39 0257606357
www.proind.it info@proind.it
[ 2 COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI
DENOMINAZIONE | C.AS. Conc. % Simbolo Frasi “R”
BITUME ( asfalto da petrolio ) 8052-42-4 30 - 50 (*) (*)
(*) sostanza non classificata da CE - sono disponibili i limiti di esposizione per i fumi (ACGIH)
[ 3 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
Il prodotto & un preparato non infiammabile - Non é classificato come pericoloso per la salute ai sensi
della direttiva sui "preparati" ; comunque deve essere trattato con le cautele abitualmente previste per i
preparati chimici con contenuto di sostanze non completamente inerti o in concentrazione molto ridotta.
| 4 MISURE DI PRIMO SOCCORSO
In tutti i casi di dubbio, o qualora i sintomi persistano, ricorrere a cure mediche. Se l'infortunato &
incosciente non somministrare nulla per bocca.
4 1 Inalazione:
in fase di applicazione il prodotto non presenta specifici rischi di inalazione: in caso di inalazione anomala,
ventilare I'ambiente e rimuovere subito il paziente dalla zona contaminata e tenerlo a riposo e al caldo in
ambiente ben areato.
4 2 Contatto con la pelle:
togliere gli abiti contaminati. Lavare e sciacquare bene le parti interessate con acqua. Non usare solventi
o diluenti.
4 3 Ingestione:
in caso di ingestione accidentale ricorrere immediatamente a cure mediche. Non provocare il vomito e
mantenere a riposo.
4 4 Contatto con gli occhi:

lavare con abbondante acqua fresca per almeno 10 minuti, tenendo le palpebre ben aperte, quindi ricorrere a
cure specialistiche.
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MISURE ANTINCENDIO

Mezzi estinguenti consigliati:

non necessari in quanto I'emulsione non & infiammabile.

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

1 Precauzioni individuali:

indossare occhiali, guanti ed indumenti protettivi adeguati.

2 Precauzioni ambientali:

contenere le perdite con sabbia o materiale inerte per evitare il deflusso nelle fognature - attivare un
efficace ricambio d'aria - eliminare le possibili fonti di ignizione.

3 Metodi di pulizia:

indossare i mezzi protettivi e raccogliere velocemente il prodotto assorbendolo con materiale inerte,
accantonando poi il tutto per lo smaltimento in conformita alla legge vigente.

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

1 Manipolazione:

il prodotto deve essere utilizzato da personale adeguatamente istruito conformemente alle norme di buona
tecnica applicate alla situazione operativa.
Nella zona di utilizzo si consiglia di non fumare, né mangiare e bere. Evitare il contatto con gli occhi e con

la pelle.

2 Stoccaggio:

rispettare le prescrizioni riportate sulla scheda tecnica. Stoccare tra 3 e 35°C in un luogo asciutto e ben
ventilato, lontano da fonti di calore e dai raggi diretti del sole, nonché da ogni sorgente di fiamma o scintilla.
| contenitori che sono stati aperti devono essere richiusi con cura e tenuti diritti in modo da evitare la

fuoriuscita del prodotto.

CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

Precauzioni impiantistiche e misure protettive.
Attrezzare le aree in cui si applica il prodotto con docce di emergenza e dispositivo lavaocchi.

Togliersi tempestivamente gli indumenti contaminati. Lavarsi le mani in occasione delle pause ed alla fine
del turno di lavoro. Tenere lontano il prodotto da cibi, bevande e mangimi.

Limiti di esposizione professionale (ACGIH 2004)

SOSTANZA TLV-TWA * STEL**
ppm mg/m® _ppm mg/m3
ASFALTO DA PETROLIO (fumi) = 0,5 o oo

* limite per esposizione prolungata

** per esposizione di breve durata.

8 1 Protezione personale - vie respiratorie:
Nelle condizioni di utilizzo adeguatamente dotate di sistemi di aspirazione non si rende necessario I'uso di
specifici mezzi di protezione delle vie respiratorie.

8 2 Protezione delle mani:
In caso di manipolazione abituale del prodotto usare guanti protettivi - creme protettive possono essere utili
per proteggere meglio le zone della pelle esposte.

Pagina 2 di 4




